
Constantly Striving for Technological Innovation

クシ刃CNC旋盤
自動供給、排出装置の取付により
高精度な量産加工を実現します

Numerically Controlled Lathe



□各種チャック
□主軸中空仕様
□X軸250mmストローク
□テールユニット
□クーラント装置
□チップコンベア
□エアブロー
□自動供給排出装置
　ロボット ・ ローダー等
□検査装置

主なオプション

選べるステッカーカラー
筐体各面に添付する品番ステッカー
を右記からご希望のカラーをお選び
いただけます。

使い易さを追求した実戦タイプの
小型CNC旋盤

ワークの自動供給・排出装置の取付けにより、全自動運転が可能です。
標準仕様の他、クーラント装置をはじめ、

自動供給排出装置やエアー吹き装置などの特別仕様も対応しています。

加工能力

主　　軸

送　　り

刃 物 台

機 械 重 量
所要床面積（間口×奥行×高さ）

最大加工径
X軸スライド上の振り
Z軸スライド上の振り

主軸径
回転数
変　速

主軸モーター
切削送り
早送り
ジョグ送り
X軸移動量
Z軸移動量
芯　高
刃物台

φ60mm
70mm
250mm
φ60mm

MAX4000r.p.m.
無段

3.7kWACスピンドルモーター
0.001～40mm/rev
X:15m  Z:15m/min
0~1260mm/min

200mm
250mm
40mm

2個バイト4本
900kg

1350×1100×1700mm

φ80mm
70mm
250mm
φ80mm

MAX2500r.p.m.
無段

3.7kWACスピンドルモーター
0.001～40mm/rev
X:15m  Z:15m/min
0~1260mm/min

200mm
250mm
40mm

2個バイト4本
950kg

1350×1100×1700mm

標準仕様 FM-60
NC制御装置 三菱 M80V

FM-80

Numerically Controlled Lathe

FM-60/FM-80 標準主要寸法図
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